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Scopo del P.O.B. della falda confinata

Falda confinata:

Direzione di moto verso il confine est dello stabilimento

Presenza di una contaminazione localizzata in una fascia che attraversa 
tutto lo stabilimento in direzione ovest-est

Contaminazione da CVM derivante da degradazione anaerobica da 
composti organocloruratidi ordine superiore

Concentrazione max: 700 ς800 mg/l

Obiettivo: raggiungere la conformità al POC (confine est dello 
stabilimento), ovvero <0,5 mg/l

 



Falda confinata

Ålinee di flusso convergenti verso confine Est dello 
stabilimento

Ådirezioni prevalenti da NO e SO verso Est

Åvelocità effettiva stimabile in circa 25 m/anno

Ågradiente stimato pari a 0,005

Åpermeabilità stimata pari a circa 4 x 10-4 m/s

 

Piezometria della falda confinata



Contaminazione

ÅIndividuate tre zone potenzialmente contaminate.

ÅPlume1: discretizzata in 6 porzioni per il calcolo 
delle CSR, da applicazione AdRemergono 
contaminazioni da CVM e in un numero limitato di 
piezometri, da 1,2-dicloroetilene e benzene.

ÅLe Plume2 e 3, da applicazione AdR, sono 
risultate non contaminate.

ÅIl POB falda confinata è mirato alla bonifica della 
Plume1 da CVM.

 

Stato della contaminazione della falda confinata



ÅBARRIERA DI BIOREMEDIATION
ASSISTITA IN SITU:

ÅRealizzazione di n 42 Postazioni di 
Iniezione Multipla (PIM) per creare 
una barriera perpendicolare alla 
direzione di flusso

Å Iniezione di ORC Adv. per creare 
atmosfera ossidante (Perossido di 
Magnesio) nella porzione superiore 
ŘŜƭƭΩŀŎǉǳƛŦŜǊƻ ǇŜǊ ŎǊŜŀǊŜ ǳƴ 
ambiente aerobico in modo da 
consentire la biodegradazione dei 
composti organici clorurati e non 
clorurati ad opera dei batteri 
autoctoni in condizioni aerobiche. 

 

Opere previste nel POB della falda confinata



 

B.A. Dislocazione punti di iniezione



 

Pumpand Treat
Realizzazione di n 6 pozzi 
di emungimento lungo 
ƭΩŀǎǎŜ ŘŜƭƭŀ Plume1



ÅConvogliamento 
ŘŜƭƭΩŀŎǉǳŀ ŀ ¢!C dedicato

ÅPortata complessiva 17 
mc/h

 

Pumpand Treat



 

Risultati del 1°Modulo di Bonifica

Å Layout primo modulo di bonifica



 

Risultati del 1°Modulo di Bonifica
Andamentodel 
CVM ςpiezometria 
monte e valledei
pozzidi iniezione
ORC



 

wƛǎǳƭǘŀǘƛ ŘŜƭƭΩƛƳǇƛŀƴǘƻ Cǳƭƭ-Scale ς1°anno Andamentodel CVM ςpiezometria 
monte e valledellabarrieradi 
iniezioneORC
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PZPBA022 - Monte B-A
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PZPBA035 - Monte B-A
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PZPBA026 - Valle B-A
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PZPBA036 - Valle B-A


